Biihnenplan KLEZMER TRIFFT DERWISCH & ORGEL

Bei Riickfragen oder wenn die hier dargestellten Anforderungen von lhnen nicht erfiillt werden kénnen, nehmen Sie bitte friihzeitig Kontakt mit uns auf (0179-3622746)

Technische Forderungen:
@ - @ 1 Biihnenpodest (Riser) 2m x 1 m,
Floorspot auf groBen Biithnen 2mx 2m

Stufe(n) 1 Klavierbank oder Stuhl ohne

<>
Floorspot

weitere\ Y Devakuruparan

- - - - _Percussion  Shanmugalingam V23 Armlehnen mit waagrechter Sitzfléche
: Reinald + Vocal \ % Biihnenpodest ca. 2mx 1m @ 7 Stuh ohne Amiehnen
» Noisten * ocals Hohe ca. 60 cm € 7] Mirudangam 2 Steckdosen Biihnenrechts
' Moderation Funkmikro auf A | (Doppelkonustrommel) 2 Funkmikrofone (1x ohne Stativ)
Funkmikro . s mobilem Stativ / 1 Gesangsmikrofon

1+ ohne Stativ . L) | /4 1 SM 57 auf Stativ

. S . i) s = = = = ==~ 2 KM 84 auf Stativ mit Stereoschiene
. Klarinette . \ 5 weitere Instrumentenmikrofone (z.B.
' DPA IMK-SC4060 + . Sennheiser MD 441) auf teils

« . mit Bodypack . < Klgine Stereoschien'e' Andreas 230V, niedrigen Stativen

= * 2x KM 84 oder E 604 Kneip , Murat | 2DI-Boxen

= Sennheiser EW 17263 * Tablas

3 getrennt regelbare Monitore
g(/jae\;'%ftleifl”; oo —— Freqenzbereich 823-865MHz _ o = * XLR-Kabel -« Cakmaz 1 zusiétzlicher Monitor oben auf der

9,5" Empfanger , = & N * Kontrabass '- . E beim Spieltisch der Orael. fall
Armleh . . . N + 0 stunl mpore beim Spieltisch der Orgel, falls
e - ’ T@M@ L} RN ’ - es keinen Spieltisch auf der Biihne
[EBand] §

XLR-Kabel K : ’ Elmasulu N D 230V b, im Attarraum gibt
?JISSLZ?DYN-G < niedriges Stativ ¥ Tanzbereich (Durchmesser ca. 3 m) ' ? m

- Die Mikrofonstative bitte so unaufféllig
. . “ absolut eben, ohne (iberstehende o !
gfn/zhgftgg(sﬁf%;%el MD 441 o.4. Y Kanten der Biihnenelemente, Vocals SM 57 wie méglich aufstellen. Die Wahl der

— Bouzouki « Tanzboden oder wenigstens Py Ney Mikrofone verbleibt beim Techniker es
onitor . . Stésse mit Gaffatape V] » llen aber nur hochwertige
Laute mit Stahlsaiten : I S0 g
Weg 3 ( ) S Uberklebt . (Flote) Komponenten zum Einsatz kommen.
DA Die Anlage sollte schon aufgebaut

sein, wenn die Musiker zum
Soundcheck kommen. Bitte
unbedingt beachten und die
Techniker darauf hinweisen.

Bihnenvorderkante



